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 Flachdach-Gauben Flachdach-Gauben 

Schleppgauben Trapezgauben 

Spitzgauben Giebelgauben 

Gaube darf auch auf Außenmauerwerk 

gebaut werden, ansonsten mind. 50 cm 

Abstand zu Dachkante 
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Abstand zu Dachkante 

Gaube darf auch auf Außenmauerwerk 

gebaut werden, ansonsten mind. 50 cm 

Abstand zu Dachkante 
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40 -60 Grad 

M
a

x
 2

/3
 

 v
o

n
 H

ö
h

e
 

M
in

d
 

0
,5

 m
 

M
a

x
 1

/3
 

 v
o

n
 H

ö
h

e
 

M
a

x
. 

1
,5

 m
 

M
in

d
 

0
,5

 m
 

M
a

x
 2

/3
 

 v
o

n
 H

ö
h

e
 

M
a

x
 1

/3
 

 v
o

n
 H

ö
h

e
 

M
a

x
. 

1
,5

 m
 

M
in

d
 

0
,5

 m
 

M
a

x
 2

/3
 

 v
o

n
 H

ö
h

e
 

M
a

x
. 

1
/3

 

v
o

n
 H

ö
h

e
, 

m
a

x
. 

1
,5

 m
  

M
a

x
. 

1
/3

 

v
o

n
 H

ö
h

e
, 

m
a

x
. 

1
,5

 m
  




