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OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt
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mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

05.05.22

Grenze des räumlichen Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Babauungsplanes
Grenze des Vorhaben- und Erschließungs-

planes. 

10.06.2022

Keßler05.05.22GEÄN.         A Höhen Silos geändert

KeßlerGEÄN.         B 10.06.22 Lage Silos etwas verschoben

pap_3_AR_0_UP_XO_010_V_B

EP Nr. 01_B - 10.06.22 V O R A B Z U G 

Vorhaben- und Erschließungsplan: Blatt 1.15 Übersichts- und Freiflächenplan
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OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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ostring 1       97688 bad kissingen           fon 0971 785 96 04 0         fax 0971 785 96 04 29         email kontakt@abert-architektur.de

NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

GEZ.

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK

FestverglasungF

RegenwasserleitungRW

SchmutzwasserleitungSW

RohrsohleRS

MischwasserleitungMW

Kipp-FlügelK

AußenkanteAK.

Sandwich Panelwand (RAL 7022 Umbragrau)

Stahlbeton-Fertigteile, gem. statischer Berechnung

Stahlbeton, gem. statischer Berechnung

Mauerwerk

Dämmung unter Bodenplatte 

Wärmedämmung

Sandwich Panelwand (RAL 7030 Steingrau)

Holzverkleidung (Lärche Oberfläche Lasur Silbergrau)

Wandaufbau hinter Holzverkleidung

Magerbeton

FT Sandwichwand mit Kerndämmung

Planwolke "änderungen"

Brandwand

alle Bauteile nicht brennbar

F 30

F 90-A

F 90-A+M

Planwolke "noch zu klären"

Trockenbauwand, beiseitig 2-fach beplankt

Instalationswand, einseitig 2-fach beplankt

Wand Kühlraum

Wand Klimatrennung

Systemtrennwand

Instalationswand, BRH 
einseitig 2-fach beplankt

OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)
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BAUORT

BAUHERR

ZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE

BAUVORHABEN

1:200Entwurfsplanung
GEZEICHNET PLAN NR.GEPRÜFT:

Plancode:

PROJEKT NR. 675DATUM:

Keßler

Keßler

EP 50

20.04.22

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Ansichten

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

a 11.05.22 Biemüller Betonsockel 25 cm; Fensterfassade geändert

Biemüllerb 03.06.22 Ansichten an Grundrisse angepasst

Biemüllerc 10.06.22 Höhenkote in Ansichten + Belüftungsgitter

Biemüllerd 13.06.22 LKW-Unterflurwaage niedriger

EP Nr. 50 - 10.06.22

10.06.2022

Biemüllere 21.06.22 Tür entfällt Ansicht Süd

H/B = 841 / 1400 (1.18m²) Allplan 2020

f 06.07.22 Schlembach Ansichten an Grundrisse angepasst, Einfügen Schatten

pap_3_AR_0_AN_XO_070_V_F

 V O R A B Z U G 

Vorhaben- und Erschließungsplan: Blatt 2.15 Ansichten
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Übersicht Planung inkl. Flurstück 26

OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m

Lilienweg
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Stb.-Sohle / Decke, Flügelgeglättet, Epoxidharz-Beschichtung

Spezialboden Fitnessraum

Stb.- Sohle, flügelgeglättet, staubbindender Anstrich

Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

SRPNKHGFEDCBA

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

Stahlbeton-Sandwich- 
elemente gem. Wärme- 
schutznachweis 
und Statik 

PRODUKTIONLUFTRAUM

PRODUKTIONAUSLIEFERUNG

WERKSTATT

OKFFB DG

OKFFB GG

HLS BMA

CAFÉ

WERKSTATT

BODENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Stahlbetonsohle gemäß Statik 
Sauberkeitsschicht 
Schotterplanum.

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

LEHRBACKSTUBE

Auffülung Lagenweise verdichtet 
mit Bodenverbesserung
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BODENAUFBAU: 
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Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

H/B = 841 / 1845 (1.55m²) Allplan 2020
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NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK

FestverglasungF

RegenwasserleitungRW

SchmutzwasserleitungSW

RohrsohleRS

MischwasserleitungMW

Kipp-FlügelK

AußenkanteAK.

Sandwich Panelwand (RAL 7022 Umbragrau)

Stahlbeton-Fertigteile, gem. statischer Berechnung

Stahlbeton, gem. statischer Berechnung

Mauerwerk

Dämmung unter Bodenplatte 

Wärmedämmung

Sandwich Panelwand (RAL 7030 Steingrau)

Holzverkleidung (Lärche Oberfläche Lasur Silbergrau)

Wandaufbau hinter Holzverkleidung

Magerbeton

FT Sandwichwand mit Kerndämmung

Planwolke "änderungen"

Brandwand

alle Bauteile nicht brennbar

F 30

F 90-A

F 90-A+M

Planwolke "noch zu klären"

Trockenbauwand, beiseitig 2-fach beplankt

Instalationswand, einseitig 2-fach beplankt

Wand Kühlraum

Wand Klimatrennung

Systemtrennwand

Instalationswand, BRH 
einseitig 2-fach beplankt

OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)

MASS-
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ZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE

BAUVORHABEN

Entwurfsplanung
GEZEICHNET PLAN NR.GEPRÜFT:

Plancode:

PROJEKT NR. 675DATUM:

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

Schnitte A-A / B-B

1:100

22.04.22

EP 080

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Fried./Keßler

Friedrich/Keßler10.06.2022

Keßler Höhen Silos angepaßtGEÄN.       B 10.06.22

Keßler

GEZ.          

GEÄN.       A 11.05.22 Verschiedenes

Keßler01.07.22 Verschiedenes angepaßtGEÄN.       C

EP Nr. 080_C - 01.07.22

pap_3_AR_0_SN_SC_080_V_C

 V O R A B Z U G 

Vorhaben- und Erschließungsplan: Blatt 3 .15 Schnitte AA+BB
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Übersicht Planung inkl. Flurstück 26

OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m

Lilienweg
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Eisenbahn

Fliesen auf Estrich

Fliesen auf Beton

ölfester Anstrich

Vinyl auf Schwimmenden Estrich

Paneelboden (Bodenaussparung)

Polyurethan, 2-lagig, unechtes Gefälle

Vinyl auf Beton

Rüttel-Fliesen-Boden

1

2

3

4
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7

8

9
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12
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14

15
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19

Stb.-Sohle / Decke, Flügelgeglättet, Epoxidharz-Beschichtung

Spezialboden Fitnessraum

Stb.- Sohle, flügelgeglättet, staubbindender Anstrich

Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

mögliche Erweiterung

WERKSTATT

HLS BMA

WERKSTATT

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

St
b

.S
a

n
d

w
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h
p

la
tt

e

OKFFB EG = 322.60 müNN

OKFFB UG

UK. AHD 

GEWACHSENES  GELÄNDE

DACHAUFBAU: 
Dichtungbahn 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Dampfsperre 
Stahltrapezblech gemäß Statik 

Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

PRODUKTION

DACHAUFBAU: 
Dichtungbahn 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Dampfsperre 
Stahltrapezblech gemäß Statik 

Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

BODENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Stahlbetonsohle gemäß Statik 
Sauberkeitsschicht 
Schotterplanum.

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

OK gewachsenes Gelände

Schnelllauftor

BODENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Stahlbetonsohle gemäß Statik 
Sauberkeitsschicht 
Schotterplanum.

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

DB'A E F G H J K L M N O P Q R S T

PI-DeckenPI-Decken

PRODUKTION

LUFTRAUMLUFTRAUM

VERSAND VORRAUM TEIGLINGE TEIGLINGE AUFLEGEN
HEFETEIG SPÜHLBEREICH

LAGER KÖRBE & DIELEN FETTBACKEN
KÄLTEANLAGE
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OK Attika Brandwand

KORBLAGER

AUSLIEFERUNGZUFAHRT

UK Träger

OKFFB  GG

OKFFB  EG = 366.60 müNN

UK Träger

OKFFB  GG

UK Träger

OKFFB  EG = 366.60 müNN

OK Träger

Holzschalung (schwer entflammbar) 
UK mit Brandriegel 
Holzrahmenbautafel mit 
Mineralwolle+ 

Schnitt D-D

X

BRH 1.245mBRH 1.245m

Lammellenfenster Lammellenfenster

OK gewachsenes 
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VORZONEPARKPLATZ PRODUKTION

GEWACHSENES  GELÄNDE

TK - LAGER BETRIEBSHOF ZUFAHRT

OK Pflaster Anlieferung

OK Stellfläche Biogasanlage

OKFFB

OK First Brandwand

OK First Brandwand

OK Traufe

OKFFB  OG

OKFFB  EG

UK Träger

Br
an

dw
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d

OK Attika Brandwand

OK Attika Brandwand

UK Träger

Auffülung Lagenweise verdichtet 
mit Bodenverbesserung

Auffülung Lagenweise verdichtet 
mit Bodenverbesserung

LUFTRAUM
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d

BODENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Stahlbetonsohle gemäß Statik 
Sauberkeitsschicht 
Schotterplanum.

SchnelllauftorDECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

Schnelllauftor Schnelllauftor
PRODUKTION TK LAGER

LUFTRAUM LUFTRAUMLUFTRAUM

NK LAGER

LUFTRAUM PRODUKTION

PRODUKTION

Schnitt C-C

Sikkenfüller
Sikkenfüller

DACHAUFBAU: 
Dichtungbahn 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Dampfsperre 
Stahltrapezblech gemäß Statik 

Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

Schnelllauftor
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Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

H/B = 841 / 1845 (1.55m²) Allplan 2020

a  b  e  r  t     a  r  c  h  i  t  e  k  t  u  r     g  m  b  h
geschäftsführer klaus abert  dipl.ing. fh architekt dipl.ing. fh baubetrieb    sitz bischofsheim a.d. rhön  amtsgericht schweinfurt hrb 4716

ostring 1       97688 bad kissingen           fon 0971 785 96 04 0         fax 0971 785 96 04 29         email kontakt@abert-architektur.de

NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

GEZ.

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK

FestverglasungF

RegenwasserleitungRW

SchmutzwasserleitungSW

RohrsohleRS

MischwasserleitungMW

Kipp-FlügelK

AußenkanteAK.

Sandwich Panelwand (RAL 7022 Umbragrau)

Stahlbeton-Fertigteile, gem. statischer Berechnung

Stahlbeton, gem. statischer Berechnung

Mauerwerk

Dämmung unter Bodenplatte 

Wärmedämmung

Sandwich Panelwand (RAL 7030 Steingrau)

Holzverkleidung (Lärche Oberfläche Lasur Silbergrau)

Wandaufbau hinter Holzverkleidung

Magerbeton

FT Sandwichwand mit Kerndämmung

Planwolke "änderungen"

Brandwand

alle Bauteile nicht brennbar

F 30

F 90-A

F 90-A+M

Planwolke "noch zu klären"

Trockenbauwand, beiseitig 2-fach beplankt

Instalationswand, einseitig 2-fach beplankt

Wand Kühlraum

Wand Klimatrennung

Systemtrennwand

Instalationswand, BRH 
einseitig 2-fach beplankt

OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)

MASS-
STAB

BAUORT

BAUHERR

ZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE

BAUVORHABEN

Entwurfsplanung
GEZEICHNET PLAN NR.GEPRÜFT:

Plancode:

PROJEKT NR. 675DATUM:

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

1:100

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Schnitte C-C / D-D

05.05.22 Keßler

Keßler

EP 081

10.06.2022

KeßlerGEÄN.       A

Keßler10.06.22GEÄN.       B

23.05.22 Verschiedenes

Höhen Silos angep., Lichte Raumhöhe TK u. NK Lager angepaßt

Keßler01.07.22 Verschiedenes angepaßtGEÄN.       C

EP Nr. 081_C - 01.07.22

pap_3_AR_0_SN_SC_081_V_C

 V O R A B Z U G 

Vorhaben- und Erschließungsplan: Blatt 4.15 Schnitte CC+DD
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Übersicht Planung inkl. Flurstück 26

OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Eisenbahn

Fliesen auf Estrich

Fliesen auf Beton

ölfester Anstrich

Vinyl auf Schwimmenden Estrich

Paneelboden (Bodenaussparung)

Polyurethan, 2-lagig, unechtes Gefälle

Vinyl auf Beton

Rüttel-Fliesen-Boden

1

2

3

4
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7

8
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Stb.-Sohle / Decke, Flügelgeglättet, Epoxidharz-Beschichtung

Spezialboden Fitnessraum

Stb.- Sohle, flügelgeglättet, staubbindender Anstrich

Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

FEDCBA

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

OKFFB DG

OKFFB GGG
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OK gewachsenes Gelände OKFFB EG = 322.60 müNN

UK Träger

UK. AHD 

UK. AHD 

UK. AHD 

OK Pflaster

OK Attika

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

Thermopaneel gemäß 
Wärme-schutznachweis 
Luftschicht 
Stahlbeton-Fertigteilwand 
gemäß Statik

G H J K L M N O P Q R S T

Gefälledämmung

UK Träger

Stahlbeton-Sandwich- 
elemente gem. Wärme- 
schutznachweis 
und Statik 

TRAFO 2TRAFO 1

TREPPENH./AUFZUGFROSTERKONTITOREI/SNACK

BODENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Dämmung gemäß Wärmeschutzna.
Stahlbetonsohle gemäß Statik 
Sauberkeitsschicht 
Schotterplanum.

EMPFANG

PERSONALW. PERSONALW. PERSONALWESEN

NIEDERSPANNUNGSR.SLG-RAUM

HERREN WC2 D-WC 2

TREPPENH./AUFZUG

TREPPENH./AUFZUG

RAUCHERRAUMIT VORR. 
RAUCHER

Schnitt F-F /(West Ansicht)

OK Attika

BESPRECHUNG
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Schnitt E-E

11' 12' 13' 15'14' 17'16' 191810'97 864 53ERW ERW ERW ERWERW

Stahltreppe

OKFFB

OK Attika

OK Attika

OK Grünfläche

UK Träger

OKFFB  GG

UK Träger

OKFFB  EG

UK Träger

OKFFB  GG

UK Träger

OKFFB  DG

UK Träger

OK Attika

VERWALTUNG

KORBLAGER

AUSLIEFERUNG
SCHOTTERRASENFLÄCHE ZUFAHRT

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

BODENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Stahlbetonsohle gemäß Statik 
Sauberkeitsschicht 
Schotterplanum.

Thermopaneel gemäß 
Wärme-schutznachweis 
Luftschicht 
Stahlbeton-Fertigteilwand 
gemäß Statik

DACHAUFBAU: 
Dichtungbahn 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Dampfsperre 
Stahltrapezblech gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

DACHAUFBAU: 
Dichtungbahn 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Dampfsperre 
Stahltrapezblech gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.

Stahlbeton-Sandwich- 
elemente gem. Wärme- 
schutznachweis 
und Statik 

DACHAUFBAU: 
Dichtungbahn 
Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Dampfsperre 
Stahlbetondecke

BODENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Evtl. Dämmung gemäß Wärmeschutznachweis 
Stahlbetonsohle gemäß Statik 
Sauberkeitsschicht 
Schotterplanum.

OKFFB  EG

Luftraum 
Palettenlager 
Handelswaren &  
Verbrauchsmaterial

DECKENAUFBAU: 
Bodenbelag 
Estrich 
Trennlage 
Trittschalldämmung 
Stahlbetondecke gemäß Statik 
Stahlbeton-Fertigteilbinder dto.
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Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

H/B = 841 / 1845 (1.55m²) Allplan 2020

a  b  e  r  t     a  r  c  h  i  t  e  k  t  u  r     g  m  b  h
geschäftsführer klaus abert  dipl.ing. fh architekt dipl.ing. fh baubetrieb    sitz bischofsheim a.d. rhön  amtsgericht schweinfurt hrb 4716

ostring 1       97688 bad kissingen           fon 0971 785 96 04 0         fax 0971 785 96 04 29         email kontakt@abert-architektur.de

NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK
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OK Böschung = ca. 328,00 NHN
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Übersicht Planung inkl. Flurstück 26

OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m

Lilienweg

B
ü

rg
e

rm
e

is
te

r-
E
b

e
rt

-S
ta

ß
e

Eisenbahn

4 5 76 98 10 11 12 1513 14 16
16'

E

R

L

J

G

N

P

3 4 5 76 10'98 11' 12' 13' 15'14' 17'16' 1918

T
S

O

M

K

H

F

D

A

Q
R

P

N

L

J

G

E

B'C

A
B

F

D

K

H

M

Q

O

S
T

Fliesen auf Estrich

Fliesen auf Beton

ölfester Anstrich

Vinyl auf Schwimmenden Estrich

Paneelboden (Bodenaussparung)

Polyurethan, 2-lagig, unechtes Gefälle

Vinyl auf Beton

Rüttel-Fliesen-Boden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Stb.-Sohle / Decke, Flügelgeglättet, Epoxidharz-Beschichtung

Spezialboden Fitnessraum

Stb.- Sohle, flügelgeglättet, staubbindender Anstrich

Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau
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mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Vorhaben- und Erschließungsplan: Blatt 8.15 Grundriss Basisgeschoss - Nutzungsbereiche
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1.74
Treppenhaus 1

EG
8.87 m²

1.75
Aufzug 1

EG
12.80 m²

1.76
Spülbereich 3 Hefeteig

EG
33.46 m²

1.67
Röstraum

EG
74.44 m²

1.58
Hefeteig

EG
1476.44 m²

1.49
Gang 1

EG
24.03 m²

1.46
Teiglinge auflegen

EG
103.32 m²

BO 9

BO 9

BO 9

BO 9

BO 1

BO 13

BO 2

BO 3

BO 3

BO 3

BO 3

BO 1

BO 13

BO 9

BO 9

BO 9
BO 9

BO 9

BO 9

BO 11

BO 11

BO 5 BO 5

BO 5

BO 5

BO 8

BO 5

BO 5

BO 5

BO 5

BO 5

BO 5

BO 5

BO 5

BO 9

BO 9

BO 4

BO 3

BO 3

BO 11

BO 11

BO 9BO 9 BO 9 BO 9 BO 9 BO 9

BO 9
BO 1

BO 8

BO 9

1.20
Empfang

EG
39.19 m²

1.21
Treppenhaus 4

EG
33.45 m²

Bodenabsenkung
für Waschanlage 
kein Belag

BO 9
BO 9

BO 11

BO 8
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Arbeitstisch 250 x 80 cm

Arbeitstisch 250 x 80 cm

Arbeitstisch 250 x 80 cm
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K
o
n
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k
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g
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B
a
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a
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Spülen

H
W
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Spül-

maschine
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e
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s
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s
c
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W
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k
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u
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a
g
e

Urinal

WC

WC

WC

A
u
s
g
a
b
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W
B

W
a
s
c
h
b
e
c
k
e
n

Raumteiler

A
b
rä

u
m

-
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a
g
e
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Vorbereitung 
ca. 47 qm 

Belegstation

1,36 m

Lager 

Arbeitstisch 

mit Induktion

1,6 m

W
e
n
d
e
p
la

tz

1
3
0
 x

 6
5

Bank 305 x 60
Sitzen hoch

Tisch
60 x 60

R
a
u
m

te
il
e
r

Abräum-
wagen 

S
it
z
b
a
n
k
 

L
 4

,8
 m

T
 0

,7
 m

H
ö
h
e
 1

,2
 m

T
is

c
h

7
0
 x

 7
0

Tisch
160 x 70

S
e
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e
s
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o
n

T
is

c
h

7
0
 x

 7
0

Abräum-
wagen 

Tisch
70 x 70

Tisch
70 x 70

Abräum-
wagen 

S
it
z
b
a
n
k
 

L
 2

,7
5
 m

T
 0

,7
 m

H
ö
h
e
 1

,2
 m

Tisch
70 x 70

Sofa 92 
x 213 cm

Tisch
d 150

12 Sitzplätze

23 Sitzplätze

10 Sitzplätze

21 Sitzplätze

Tisch & Fensterbank

Bank
150 x 50

Bank
150 x 50

Bank
150 x 50

Tisch
70 x 70 B

a
n

k
1
5
0
 x

 5
0

18-20 Sitzplätze
flexible Anordnung

Designbelag Holzoptik 
Designflooring

Opus_ Niveus WP 411

ca. 40 qm

Designbelag Holzoptik 
Designflooring

Opus_ Niveus WP 411

ca. 88 qm

Fliesen 
Agrob Buchtal Area Pro

120 x 60 cm Sandweiß  

ca. 220 qm 
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ä
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Abräum-
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R
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m
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Arbeitstisch 

Kneter
klein Brötchen-

presse

Rühr-
maschine

klein

Ausrollmaschine 
klein
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-

a
u
to

m
a
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Kühlzelle 
2 x 2 m
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Schrank

Kühl-
schrank
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Glasanlage / Schiebtüren

14 Sitzplätze
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Kühl-
schrank

Leergut 

Erweiterung Kälteanlage

m
ö

g
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h
e
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e
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n

g

Klimaabtrennung durch ISO-Paneele

Verkleidung bis UK DeckeKlimaabtrennung durch ISO-Paneele

Verkleidung von OK Kühlraum bis UK Decke
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Schnelllauftor

OK. Gelände 
ca. -1,30m

Aussteifungswand

OK. Gelände 

ca. -0,01m
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Treppenhaus 3 
Stahlbau

OK. Gelände 
ca. -1,30m

OK. Gelände 
ca. -0,01m

OK. Gelände 
ca. -0,01m

Öffnungen

ERW ERW 3 4 5 76 10'98 11' 12' 13' 15'14' 17'16' 1918 ERWERW ERW

ERWERW ERWERW ERW543 76 98 10 11 12 1513 16 16' 17' 18' 19'

OK. Gelände 

ca. -0,01m
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Öffnungen

Loadhouse

Erweiterung 
Holzbackofen

mögliche Erweiterung 
Kälte-Anlagen
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RF RFRF
RFRF RF
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RF RF
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Wände Achse L-M

Wände Achse M-N

Öffnungen

Wände Achse M-N

Wände Achse L-M

Wände Achse N-OWände Achse N-O

Wände Achse O-P

Wände Achse O-P

Wände Achse O-P

Wände Achse O-P

Wände Achse P-QWände Achse P-Q

Wände Achse Q-RWände Achse Q-R

Wände Achse R-SWände Achse R-S

Wände Achse S-T

Gesamtmaß

Versprünge Fassade

Gesamtmaß

Versprünge Fassade

Wände Achse S-T

Wände Achse R-S

Wände Achse L-K

Wände Achse J-K

Öffnungen

Wände Achse L-K

Wände Achse J-K

Wände Achse G-F Wände Achse F-G

Wände Achse E-FWände Achse E-F

Wände Achse D-EWände Achse D-E

Gesamtmaß

Wände Achse A-B

Gesamtmaß

Wände Achse A-B

6.40
1.50

A
u

ss
te

ifu
n

g
sw

a
n

d

Schnelllauftor

Sc
h

n
e

lll
a

u
ft

o
r

Se
kt

io
n

a
lto

r 
in

 
P

fo
st

e
n

-R
ie

g
e

l-A
n

la
g

e
a

ls
 E

in
b

rin
g

e
ö

ff
n

u
n

g

13 Stg. 
18/27cm

Stahltreppe 
13+12Stg.  
18/27 (+3)cm

Stahltreppe 
7Stg., 17/27(+3)cm

Stahltreppe 
7Stg., 18,4/27(+3)cm

Deckenkante

Deckenkante

D
e

c
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n
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n
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Luftraum 
Lager 
Palettenregal
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Außensilos

Stahltreppe 
7 Stg., 18,4/27(+3)cm 
13+12Stg., 18/27 (+3)cm

Brandlastfreier 
Bereich

Brandlastfreier 
Bereich

14

A
A

C C

Stahltreppe 
7Stg., 18,4/27(+3)cm
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BRH 1.00m BRH 1.00m

12 Stg. 18/27cm

8+8+8Stg. 
18,75/27cm

Zellenhöhe:
2600 mm

KE21KE20

KE161

KE210

Zellenhöhe:
 2600 mm

Z
e
lle

n
h
ö
h
e
: 
2
6
0
0
 m

m

LE10

Zellenhöhe:
2600 mm

N1/M

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,145

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,145

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,145

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,145

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,145

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,145

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

OK FFB ±0,00
OK RFB ±0,00

Stahlstütze 
nach Statik

Stb-Stütze
verschoben

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,155

BRH 1.00m

Raucherkabine

Ü
b

e
rz

u
g

B
R

H
 1

.2
4

5
m

R
in

n
e

Gully Gully Gully

D
e

c
ke

n
ka

n
te

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

BrandwandBrandwand

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

Brandwand

Brandwand Brandwand Brandwand

Brandwand Brandwand

Brandwand

Brandwand

Brandwand

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

B
ra

n
d

w
a

n
d

Brandwand

T90 

T90 

T90 

T90 Schiebetor

T9
0

 T
e

le
sk

o
p

h
u

b
to

r
T9

0
 T

e
le

sk
o

p
h

u
b

to
r

T9
0

 T
e

le
sk

o
p

h
u

b
to

r

T9
0

 S
c

h
ie

b
e

to
r

Sc
h

n
e

lll
a

u
ft

o
r

rd

rd

feuerbeständige Wand
feuerbeständige Wand

fe
u

e
rb

e
st

ä
n

d
ig

e
 W

a
n

d

feuerbeständige Wand

fe
u

e
rb

e
st

ä
n

d
ig

e
 W

a
n

d

fe
u

e
rb

e
st

ä
n

d
ig

e
 W

a
n

d

T90 Schiebetor

Stb.-Treppe 
9+7+9 Stg. 
18/27cm

OK FFB ±0,00
OK RFB -0,08

E
E

OK. Gelände 
ca. -1,20m

HWB &
Desinfektion
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station

HWB &
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H
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HWB &
Desinfektion

Sohlenreinigung 
mit 
klappbarern Bürstenroste 
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HWB &
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Außgusbecken
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Desinfektion & Ausgußbecken
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HWB &
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Ausgussbecken
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mit 
klappbarern Bürstenroste 
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mit 
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mit 
klappbarern Bürstenroste 
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Schnelllauftor 

T90 Schiebetor 
mit Schlupftür

Schnelllauftor 

T90 Schiebetor 

E90

E9
0
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0

T9
0

 

T9
0

 S
c
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m
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Sc
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E90

T30-rd

Aussteifungswand

DD-Rauchabzug 
Aufzug 2

Entrauchungsschacht  1,10/1,75m für 
Hygienezentrum BG

FD + DD 0,70/1,75 für 
Entrauchung Werkstatt BG

SchnelllauftorSchnelllauftor
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OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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Grundriss 

Erdgeschoss M1-200

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2020

NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

MASS-
STAB

BAUORT

BAUHERR

ZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE

BAUVORHABEN

1:200Entwurfsplanung
GEZEICHNET PLAN NR.GEPRÜFT:

Plancode:Friedrich

PROJEKT NR. 675DATUM:

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK

FestverglasungF

RegenwasserleitungRW

SchmutzwasserleitungSW

RohrsohleRS

MischwasserleitungMW

Kipp-FlügelK

AußenkanteAK.

Sandwich Panelwand (RAL 7022 Umbragrau)

Stahlbeton-Fertigteile, gem. statischer Berechnung

Stahlbeton, gem. statischer Berechnung

Mauerwerk

Dämmung unter Bodenplatte 

Wärmedämmung

Sandwich Panelwand (RAL 7030 Steingrau)

Holzverkleidung (Lärche Oberfläche Lasur Silbergrau)

Wandaufbau hinter Holzverkleidung

Magerbeton

FT Sandwichwand mit Kerndämmung

Planwolke "änderungen"

Brandwand

alle Bauteile nicht brennbar

F 30

F 90-A

F 90-A+M

Planwolke "noch zu klären"

Trockenbauwand, beiseitig 2-fach beplankt

Instalationswand, einseitig 2-fach beplankt

Wand Kühlraum

Wand Klimatrennung

Systemtrennwand

Instalationswand, BRH 
einseitig 2-fach beplankt

OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)

GEZ. Friedrich22.04.22

GEAE.        Friedrich04.05.22 Planunterlagen an Backmas angepasst.

GEAE.        FriedrichA 11.05.22 Planänderung siehe Planwolken.

GEAE.        FriedrichB 19.05.22 Kafferösterei geändert, Betriebseinrichtung gelöscht.

EP 030

GEAE.        FriedrichC 03.06.22 Brandschutz und Raumnummern ergänzt. Planänderungen siehe Planwolken.

10.06.2022

GEAE.        FriedrichD 10.06.22 Brandschutz ergänzt/geändert. Planänderungen siehe Planwolken.

Grundriss Erdgeschoss ohne Betriebseinrichtung

GEAE.        Friedrich Brandschutz ergänzt/geändert. Planänderungen siehe Planwolken.E 29.06.22

GEAE.        FriedrichF 01.07.22 Planänderungen siehe Planwolken.

EP Nr. 030_F - 01.07.22
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OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt
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WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

Luftraum

Eingang

95.79 m²

Technik

36.77 m²

Rohstofflager

123.37 m²

EINGANG
VERWALTUNG

EINGANG
CAFE

Bereitstellung Versand

1218.45 m²

Produktion

6283.56 m²

Verkauf

122.91 m²

Gastronomie

394.31 m²

Produktion

197.34 m²
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Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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geschäftsführer klaus abert  dipl.ing. fh architekt dipl.ing. fh baubetrieb    sitz bischofsheim a.d. rhön  amtsgericht schweinfurt hrb 4716

ostring 1       97688 bad kissingen           fon 0971 785 96 04 0         fax 0971 785 96 04 29         email kontakt@abert-architektur.de

Grundriss 

Erdgeschoss M1-200

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2020

NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

MASS-
STAB

BAUORT

BAUHERR

ZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE

BAUVORHABEN

1:200Entwurfsplanung
GEZEICHNET PLAN NR.GEPRÜFT:

Plancode:Friedrich

PROJEKT NR. 675DATUM:

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK

FestverglasungF

RegenwasserleitungRW

SchmutzwasserleitungSW

RohrsohleRS

MischwasserleitungMW

Kipp-FlügelK

AußenkanteAK.

Sandwich Panelwand (RAL 7022 Umbragrau)

Stahlbeton-Fertigteile, gem. statischer Berechnung

Stahlbeton, gem. statischer Berechnung

Mauerwerk

Dämmung unter Bodenplatte 

Wärmedämmung

Sandwich Panelwand (RAL 7030 Steingrau)

Holzverkleidung (Lärche Oberfläche Lasur Silbergrau)

Wandaufbau hinter Holzverkleidung

Magerbeton

FT Sandwichwand mit Kerndämmung

Planwolke "änderungen"

Brandwand

alle Bauteile nicht brennbar

F 30

F 90-A

F 90-A+M

Planwolke "noch zu klären"

Trockenbauwand, beiseitig 2-fach beplankt

Instalationswand, einseitig 2-fach beplankt

Wand Kühlraum

Wand Klimatrennung

Systemtrennwand

Instalationswand, BRH 
einseitig 2-fach beplankt

OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)

GEZ. Friedrich

20.05.2022

Grundriss Erdgeschoss - Nutzungsbereiche

EP 037

EP Nr. 037 - 20.05.22

20.05.22
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OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Fliesen auf Estrich

Fliesen auf Beton

ölfester Anstrich

Vinyl auf Schwimmenden Estrich

Paneelboden (Bodenaussparung)

Polyurethan, 2-lagig, unechtes Gefälle

Vinyl auf Beton

Rüttel-Fliesen-Boden
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Stb.-Sohle / Decke, Flügelgeglättet, Epoxidharz-Beschichtung

Spezialboden Fitnessraum

Stb.- Sohle, flügelgeglättet, staubbindender Anstrich

Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

Aufzug 5
2.81 m²

2.01
Multfuntionaler Raum

GG
79.85 m²

2.04
Stuhllager

GG
9.44 m²

2.05
Aufzug 3
2.81 m²

2.06
Putzraum 2

2.30 m²

2.07
WC Unisex 1

5.62 m²

2.08
Galerie 1

DG
122.55 m²

2.09
Niederspannungsraum

GG
19.47 m²

2.11
SLG-Raum

GG
5.06 m²

2.10
BMA-Raum

GG
5.74 m²

2.14
Besprechnung 1

GG
30.44 m²

2.15
Gang
DG
19.30 m²

2.16
Besprechnung 2
GG
19.82 m²
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2.21
Meeting Point

GG
20.26 m²

2.22
Personalwesen

GG
78.44 m²

2.23
Thinkbox 1

3.90 m²

2.25
Recruiting 1

4.02 m²

2.26
Recruiting 2

4.02 m²

2.29
Flur 1
GG

46.83 m²

2.30
Putzraum 1

GG
6.08 m²

2.32
Einkauf

GG
32.15 m²

2.33
Büro frei

GG
33.33 m²

2.34
Herren WC 1

GG
8.89 m²

2.35
Unisex Vorraum

GG
6.71 m²

2.36
Damen WC 1

GG
7.35 m²

2.37
Herren Vorraum 1

GG
5.37 m²

2.38
Herren Umkleide

GG
schwarz 140 Personen

89.02 m²

2.39
Herren Waschen

GG
22.17 m²

2.40
Herren Umkleide

DG
weiß

42.69 m²
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2.42
Herren WC 3

GG
Ausbaustufe

14.64 m²

2.43
Damen Vorraum 1

GG
3.79 m²

2.44
Damen Umkleide

GG
schwarz 40 Personen

20.02 m²

2.45
Damen Waschen

GG
18.97 m²

2.46
Damen Umkleide

GG
weiß

19.86 m²

2.47
Damen Vorraum 2

8.17 m²

2.48
Damen WC 3

9.39 m²

2.50
Meisterbüro

GG
Fuhrparkleiter/Versandleiter

Abteilungsleiter/Produktionsleiter
32.53 m²

2.53
Herren WC Vorr.

3.58 m²

2.54
Herren WC 2

8.20 m²
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2.56

3.66 m²
Damen WC 2

2.57
Teamleiter

GG
17.60 m²

2.58
Lager Körbe & Dielen

GG
1049.69 m²

2.59
Kühlzelle 1

GG
39.38 m²

2.60
Kühlzelle 2

GG
14.41 m²

2.61
Kühlzelle 3

GG
12.78 m²

2.63
Aufzug 3
GG
6.72 m²

2.65
F90-Schacht 1
GG
7.78 m²

2.64
F90-Schacht 2
GG
7.88 m²

2.66
F90-Schacht 3
GG
20.67 m²

2.67
Technikraum Kältetechnik
GG
153.75 m²

2.68
Maschienenraum
GG
7.16 m²

2.69
Elektroschrankraum
GG
29.44 m²

2.70
Laufgang 1
GG
17.98 m²

2.70
Laufgang 2
GG
35.30 m²

2.71
Treppenhaus 2
GG
13.34 m²

2.73
Installationsschacht
GG
10.56 m²

2.79

Flur 3

GG

12.43 m²
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²

2.85
Aufzug 1
GG
12.80 m²

2.86
Treppenhaus 1
GG
8.45 m²

2.82
Damen Umkleide
GG
16.48 m²

2.81
Herren Umkleide
GG
16.54 m²

2.72
Brötchen 2
GG
1348.71 m²

2.77
Sauerteig, Weizenvorteig, Öl
GG
100.60 m²

2.75
Brötchen 1
GG
266.95 m²

2.27
Kommunikation

GG
35.52 m²

2.28
Aktenraum

5.61 m²

2.13
Empfang/Warten

GG
102.97 m²

2.17
Teeküche

GG
10.07 m²

2.19
Anschlussraum

GG
5.66 m²

2.52
Besprechnungsraum mit Cafe

GG
60.26 m²

2.31
WC barrierefrei

GG
5.39 m²

2.24
Personal-Entwicklung Recruting

GG
41.50 m²

2.20
Treppenhaus 4

DG
14.30 m²

2.12
Büro GL 1

GG
37.83 m²

2.74
Spülbereich 4
GG
Brötchen
17.54 m²

2.76
Normalkühlung Rohstoffe
GG
22.71 m²

2.03
Flur 2
GG

62.92 m²

2.51
Lager
GG

31.70 m²

2.49
Galerie 2

GG
131.94 m²

2.62
Fettbacken

GG
353.16 m²

2.78

Fitnessraum

GG

96.54 m² 2.83

Flur 4

GG

92.16 m²

2.83
Flur 4
GG
92.16 m²

2.83
evtl. Erweiterung Kälteanlage
GG
21.30 m²

2.85
Druckluft
DG
36.24 m²

2.84
Technikraum Silo-Vakuumpumpen
DG
22.05 m²

2.02
Besprechnung 3

GG
76.60 m²
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Schnelllauftor

Luftraum 
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Hefeteig

Stahltreppe 
13+12Stg.  
18/27 (+3)cm
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Wände Achse E - F

Wände Achse E - F

Wände Achse D - E

Wände Achse D - E

Wände Achse B - C

Wände Achse C - D

Wände Achse B - C

Wände Achse A - B

ERW ERW 3 4 5 76 10'98 11' 12' 13' 15'14' 17'16' 1918 ERWERW ERW

Wände Achse A - B

Gesamtmaß

Brandlastfreier 
Bereich

Brandlastfreier 
Bereich

Öffnungen

ERWERW ERWERW ERW543 76 98 10 11 12 1513 14 16 16' 17' 18' 19'

Öffnungen

Wände Achse F - G

Wände Achse F - G

Wände Achse G - H

Wände Achse J - K

Wände Achse K - L

Wände Achse M - N

Wände Achse M - N

Wände Achse O - P

Wände Achse O - P

Wände Achse P - Q

Wände Achse Q - R

Wände Achse R - S

Wände Achse R - S

Wände Achse R - S

Wände Achse S - T
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Stahltreppe 
11+10Stg., 17,86/27 (+3)cm

BRH 0,90m
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Zellenhöhe: 2700 + 50mm Estrich mit 
Unterfrierschutzheizung

KG10 KG20

Zellenhöhe: 2580 mm

KG60

KG40

KG50
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Aussparrung 
für Förderband

Überzug (wegen Förderband)

20 Spinde

20 Spinde

12 Spinde

11 Spinde

11 Spinde

2 Spinde

BRH 0,90m

Geschlossene Tür
nur priviliegierte 
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mobile Trennwand ca. 12,30 m
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BRH 1.00m

Lichtband 12,00/2,50m  
mit 3x Mehrzwecklüfter 2,50/2,50

Lichtband 12,00/2,50m  
mit 3x Mehrzwecklüfter 2,50/2,50

Lichtband 12,00/2,50m  
mit 2x Mehrzwecklüfter 2,50/2,50 RWA 

2,70/1,20m  

RWA 
2,70/1,20m  

RWA 
2,70/1,20m  

RWA 
2,70/1,20m  

RWA 
2,70/1,20m  

RWA 
2,70/1,20m  

RWA 
2,70/1,20m  

RWA 
1,50 /1,50m  

RWA 
1,50 /1,50m  

RWA 
1,50 /1,50m  

RWA 
1,25 /1,25m  

Luftraum 
Café

Parkfläche
mobile Trennwand

KG10

Zellenhöhe: 2580 mm

KG20

Zellenhöhe: 2700 + 50mm Estrich mit 
Unterfrierschutzheizung

KG60

KG40

KG50

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35
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OK RFB +4,35 OK FFB +4,50

OK RFB +4,35

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35
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OK RFB +4,35
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OK RFB +4,35
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OK FFB +4,50
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OK RFB +4,42
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OK FFB +4,50
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OK FFB +4,50
OK RFB +4,355

OK FFB +4,50
OK RFB +4,355

OK FFB +4,50
OK RFB +4,50

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35

Stahltreppe 
7+16 Stg. 
19,6/27(+3)cm

BRH 1.00m

Brüstung H=1.00m
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Entrauchungsschacht  1,10/1,75m für 
Hygienezentrum BG

Rauchabzug über 
Dach für Aufzug 2

DD-Rauchabzug 
Aufzug 1

DD-Rauchabzug 
Aufzug 4

OK FFB +4,50
OK RFB +4,35
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DD-Rauchabzug 
Aufzug 3

FD + DD 0,70/1,75m für 
Entrauchung Werkstatt BG

OK FFB +4,50
OK RFB +4,42

Service Point

BRH 1.00m BRH 1.00m

OK FFB +4,50
OK RFB +4,42
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Im Fitnessraum Klimaanlage und 
Deckenstrahlplatten vorsehen.
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Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Vorhaben- und Erschließungsplan: Blatt  12.15 Grundriss Galeriegeschoss - Nutzungsbereiche
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4,00/4,00m
Einbringeöffnung 

Einbringeöffnung 
4,00/4,00m

2 Kühlern für die NH3-Anlage
Stahlbühne mit 

Luftgekühlte NH3-Verflüssiger mit  
drehzahlgeregelten EC-Ventilatoren: 
Leistung: 710 kW 
Kondensationstemperatur:              +43°C 
Lufteintrittstemperatur:                    +35°C 
Luftvolumenstrom:                          362.500 m│/h 
Anzahl der Ventilatoren:                 12 Stück 
Leist.-aufnahme je Ventilator:         2,95 kW 
Spannung: 400V/3Ph./50Hz 
Schalldruckpegel 10m Entfernung: 63dB (A) im Freifeld 
Abmessungen (LxHxB):                  8.905 x 2.400 x 2.300 mm 
Leergewicht: ca. 3.800 kg
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Brandwand über Dach

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Notentwässerung mit
Druckspülung 

Notentwässerung mit
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Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.
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Lichtkuppel
1,25/1,25m  
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DD-Rauchabzug 
Aufzug 5

Dachöffnung 1,10/1,75m für 
Entrauchung Werkstatt BG

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 2

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 1

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 3

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 4

Dachöffnung 0,70/1,75m für 
Entrauchung Werkstatt BG

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.
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Dachausstiegsluke

Notentwässerung mit
Druckspülung 

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)
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Fliesen auf Estrich

Fliesen auf Beton

ölfester Anstrich

Vinyl auf Schwimmenden Estrich

Paneelboden (Bodenaussparung)

Polyurethan, 2-lagig, unechtes Gefälle

Vinyl auf Beton

Rüttel-Fliesen-Boden
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Stb.-Sohle / Decke, Flügelgeglättet, Epoxidharz-Beschichtung

Spezialboden Fitnessraum

Stb.- Sohle, flügelgeglättet, staubbindender Anstrich

Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 

BO Legende Boden  (BO = Bodenbelag)

Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

GEZ. Friedrich
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ZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE

BAUVORHABEN

1:200Entwurfsplanung

Grundriss 

Dachgeschoss M1-200

GEZEICHNET PLAN NR.GEPRÜFT:

Plancode:Friedrich

PROJEKT NR. 675DATUM:

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

22.04.22

22.04.2022

EP 050

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK

FestverglasungF

RegenwasserleitungRW

SchmutzwasserleitungSW

RohrsohleRS

MischwasserleitungMW

Kipp-FlügelK

AußenkanteAK.

Sandwich Panelwand (RAL 7022 Umbragrau)

Stahlbeton-Fertigteile, gem. statischer Berechnung

Stahlbeton, gem. statischer Berechnung

Mauerwerk

Dämmung unter Bodenplatte 

Wärmedämmung

Sandwich Panelwand (RAL 7030 Steingrau)

Holzverkleidung (Lärche Oberfläche Lasur Silbergrau)

Wandaufbau hinter Holzverkleidung

Magerbeton

FT Sandwichwand mit Kerndämmung

Planwolke "änderungen"

Brandwand

alle Bauteile nicht brennbar

F 30

F 90-A

F 90-A+M

Planwolke "noch zu klären"

Trockenbauwand, beiseitig 2-fach beplankt

Instalationswand, einseitig 2-fach beplankt

Wand Kühlraum

Wand Klimatrennung

Systemtrennwand

Instalationswand, BRH 
einseitig 2-fach beplankt

OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)

GEAE.        Friedrich Planunterlagen an Raum Erlangen angepasst.06.05.22

GEAE.        FriedrichA Planänderung siehe Planwolken.11.05.22

GEAE.        FriedrichB 16.05.22 Stützen Achse B-C / 4-8 entfallen, Dachflächen angepast.

Grundriss Dachgeschoss 

GEAE.        FriedrichC 03.06.22 Brandschutz und Raumnummern ergänzt. Planänderungen siehe Planwolken.

GEAE.        FriedrichD 10.06.22 Brandschutz ergänzt/geändert. Planänderungen siehe Planwolken.

Brandschutz ergänzt/geändert.  Planung Raum Erlangen eingearbeitet, und 

Raumnummern angepasst. Planänderungen siehe Planwolken.

GEAE.        FriedrichE 29.06.22

GEAE.        FriedrichF 01.07.22

EP Nr. 050_F - 01.07.22

Planänderungen siehe Planwolken.

pap_3_AR_0_GR_DG_050_V_F
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Vorhaben- und Erschließungsplan: Blatt 13.15 Grundriss Dachgeschoss



4 5 76 98 10 11 12 1513 14 16
16'

E

R

L

J

G

N

P

3 4 5 76 10'98 11' 12' 13' 15'14' 17'16' 1918

T
S

O

M

K

H

F

D

A

Q
R

P

N

L

J

G

E

B'C

A
B

F

D

K

H

M

Q

O

S
T

Übersicht Planung inkl. Flurstück 26

OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Grundriss 

Dachgeschoss M1-200

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2020
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PROJEKT NR. 675DATUM:

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

NAMEDATUM AENDERUNG BETR.

GEZ. Friedrich

Planunterlagen an Raum Erlangen angepasst.

EP Nr. 057 - 20.05.22

20.05.22

Grundriss Dachgeschoss - Nutzungsbereiche
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Übersicht Planung inkl. Flurstück 26

OK Böschung = ca. 328,00 NHN

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

Wallhöhe im September 2019

mit TÜV Hessen abgestimmt

OKFF EG = 322,60 NHN  = 0,00 m

OKFF BG = 318,10 NHN = -4,50 m
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Fliesen auf Estrich

Fliesen auf Beton

ölfester Anstrich

Vinyl auf Schwimmenden Estrich

Paneelboden (Bodenaussparung)

Polyurethan, 2-lagig, unechtes Gefälle

Vinyl auf Beton
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Stb.- Sohle, flügelgeglättet, staubbindender Anstrich

Epoxidbeschichtung auf Verbundestrich und Stb. FT

Designbelag

WHG nach Angabe Ofenbau

Beschichtung auf Beton

Hohlraum-, oder Dobelboden (Teilweise mit ölfesten Anstrich unter Boden)

Stahlbetonsohle Flügelgeglättet, Hartstoffestrich, Verkieselung

mögliche Erweiterungen

Vorgabe Bauherr, in Klärung 
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Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)
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Attikaabschluss mit kaschiertem Vebundblech

Attikaabschluss mit kaschiertem Vebundblech

Attikaabschluss mit kaschiertem Vebundblech

Attikaabschluss mit kaschiertem Vebundblech

Attikaabschluss mit kaschiertem Vebundblech

Attikaabschluss mit kaschiertem Vebundblech

Notentwässerung mit
Druckspülung 

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Notentwässerung mit
Druckspülung 

Notentwässerung mit
Druckspülung 

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden. Notentwässerung mit

Druckspülung 

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.
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Hochpunkt

4,00/4,00m
Einbringeöffnung 

Einbringeöffnung 
4,00/4,00m

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

2 Kühlern für die NH3-Anlage
Stahlbühne mit 

Luftgekühlte NH3-Verflüssiger mit  
drehzahlgeregelten EC-Ventilatoren: 
Leistung: 710 kW 
Kondensationstemperatur:              +43°C 
Lufteintrittstemperatur:                    +35°C 
Luftvolumenstrom:                          362.500 m│/h 
Anzahl der Ventilatoren:                 12 Stück 
Leist.-aufnahme je Ventilator:         2,95 kW 
Spannung: 400V/3Ph./50Hz 
Schalldruckpegel 10m Entfernung: 63dB (A) im Freifeld 
Abmessungen (LxHxB):                  8.905 x 2.400 x 2.300 mm 
Leergewicht: ca. 3.800 kg

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Notentwässerung als 
Wasserspeier 
(Tablett abgewinkelt)

Einbringeöffnung 
3,00/3,00m

Kamin
Kamin

Kamin
Kamin

mit 3x Mehrzwecklüfter 2,50/2,50

mit 3x Mehrzwecklüfter 2,50/2,50

mit 2x Mehrzwecklüfter 2,50/2,50
Lichtband 12,00/2,50m  

Lichtband 12,00/2,50m  

Lichtband 12,00/2,50m  

RWA  
1,25/1,25m

RWA  
1,25/1,25m

RWA  
1,25/1,25m

Lichtkuppel
1,25/1,25m  

Dachöffnung 1,10/1,75m für 
Entrauchung Werkstatt BG

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 2

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 1

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 3

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 4

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Dachöffnung 0,70/1,75m für 
Entrauchung Werkstatt BG

Dachöffnung für 
Rauchabzug Aufzug 5

Dachausstiegsluke

Gully (Druckspülung) wärmegedämmt inkl. Rückstaudichtung,
Aufstockelement, Kieskorb liefern und komplett
nach Herstellervorschrift montieren und in den
Dachaufbau fachgerecht einbinden.

Notentwässerung mit
Druckspülung 

Anordnung der Dachgullys nur schematisch,

genaue Ausrichtung und Menge muß noch

geklärt werden.

Anordnung der Dachgullys nur schematisch,

genaue Ausrichtung und Menge muß noch

geklärt werden.

Flächenlüfter 

für RWA und 

Lüftung

Flächenlüfter 

für RWA und 

Lüftung

Flächenlüfter 

für RWA und 

Lüftung

Flächenlüfter 

für RWA und 

Lüftung

Flächenlüfter 

für RWA und 

Lüftung

Flächenlüfter 

für RWA und 

Lüftung
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Anordnung der Dachgullys nur schematisch,

genaue Ausrichtung und Menge muß noch

geklärt werden.

Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften 
auszuführen. Arbeits u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit 
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, 
gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten sind bei der Ausführung zu beachten.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OK FFB. Alle tragenden und konstruktiven
müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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1:200Entwurfsplanung
GEZEICHNET PLAN NR.GEPRÜFT:

Plancode:Friedrich

PROJEKT NR. 675DATUM:

Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Flur: 4
Flurstück: 8,9,10,11,
12,13,25,26,27/1,28

Decio Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Vermietungs KG
Emy-Roeder-Straße 2
55129 Mainz

Papperts - Neubau einer Bäckerei mit Café
Bürgermeister-Ebert-Straße
36124 Eichenzell/Rönshausen

Oberkante Roh-FußbodenOK.RFB.

Oberkante Fertig-FußbodenOK.FFB.

Oberkante BrüstungOK.Br.

Unterkante SturzUK.St.

Brüstungshöhe ab OK.FFB.Br.Hö.

Sturzhöhe ab OK.FFB.St.Hö.

BodendurchbruchBD

DeckendurchbruchDD

WanddurchbruchWD

WandschlitzWS

Unterkante RohdeckeUK.RD.

Unterkante UnterzugUK.UZ. BodenschlitzBS

Unterkante AbhangdeckeUK.AD.

Lichte HöheL.H.

FußbodenheizungFBH.

Dreh-Kipp-FlügelDK

FestverglasungF

RegenwasserleitungRW

SchmutzwasserleitungSW

RohrsohleRS

MischwasserleitungMW

Kipp-FlügelK

AußenkanteAK.

Sandwich Panelwand (RAL 7022 Umbragrau)

Stahlbeton-Fertigteile, gem. statischer Berechnung

Stahlbeton, gem. statischer Berechnung

Mauerwerk

Dämmung unter Bodenplatte 

Wärmedämmung

Sandwich Panelwand (RAL 7030 Steingrau)

Holzverkleidung (Lärche Oberfläche Lasur Silbergrau)

Wandaufbau hinter Holzverkleidung

Magerbeton

FT Sandwichwand mit Kerndämmung

Planwolke "änderungen"

Brandwand

alle Bauteile nicht brennbar

F 30

F 90-A

F 90-A+M

Planwolke "noch zu klären"

Trockenbauwand, beiseitig 2-fach beplankt

Instalationswand, einseitig 2-fach beplankt

Wand Kühlraum

Wand Klimatrennung

Systemtrennwand

Instalationswand, BRH 
einseitig 2-fach beplankt

OK.FFB. Erdgeschoss = ±0.00 (322,60m ü. NN)
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