
PROJEKTNUMMER

PLANUNGSSTAND

GEMEINDE EICHENZELL
"SOLARPARK EICHENZELL"

VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN
"SOLARPARK EICHENZELL"

PV 2022_XI3

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 mit

integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan

für das Sondergebiet

1:4000

16.11.2022

MAßSTAB

PLANVERFASSER

Ingenieurbüro Weber GmbH & Co. KG
André Weber
Schillerstraße 33, 95346 Stadtsteinach
fon: 09225 -204 8039 / fax: -204 2076
mail@ib-weber.gmbh / www.ib-weber.gmbh

..\..\..\..\p.bock\Downloads\IBW_Logo_4c.jpg

LEGENDE
UMGRIFF PLANGEBIET

TRAFO

ZUFAHRT

ZAUNTOR

N

TRASSIERUNG

KABELGRABEN

MODULTISCH

EINGRÜNUNG

Das Vorhaben umfasst insbesondere folgende Betriebsanlagen und Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet:
· Fundamentierung gemäß Baugrundgutachten

· Aufgeständerte Modultische belegt mit Photovoltaikmodulen
Gesamtleistung: 14.434,20 kWp / Module: 26.730 Stck.

· Wechselrichter zur Umwandlung von Gleichstrom in einer 800V Drehstromtechnik
   58 Stck. Sungrow SG 250 HX

· Verkabelung in AC- und DC-Ausführung

· Transformatoren zur Spannungswandlung von 0,8kV auf 20kV

· Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen

· Mittelspannungsverkabelung zur energetischen Erschließung

· Übergabeschutzstation zur Einspeisung in das öffentliche Netz, mit abgestimmter Schutztechnik
   nach VDE 4110 zur Netzstabilität.

· Einzäunung mit Tor- und Schließanlage
   2m hoher Maschendrahtzaun mit Übersteigschutz / 4 Tore / 2 Türen

· Datenlogger und Kommunikationseinrichtungen zur Ertragsüberwachung
   Fernwirktcontroller zu Steuerung für Direktvermarkter und Netzbetreiber
   Anlagenzertifikat und Konformitätserklärung nach der Richtline VDE 4110

Die Wechselrichter werden in den PV Reihen montiert damit Kabelwege gespart werden. Die
Wechselrichter sind mit einem NAYY_0 1x240mm angeschlossen mit einer 3 Phasen 800V
Technologie. Die Trafostationen werden mit ca. 14 Wechselrichtern belastet. Es werden vier
Trafostationen gestellt. Diese beinhalten 3x 3150kVA und 1x4000kVA Trafos. Die
Oberspannungsseite der Transformatoren ist 20kV und die Unterspannungsseite 0,8 kV. Die
Trafostationen werden mit einem Mittelspannungskabel abgehend von der Übergabestation
durchgeschliffen.
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